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10 Informazioni tecniche

10.1 Dati tecnici

Dati tecnici Simboli Unità ...11... ...14... ...14.R..
Potenza1)

Potenza termica nominale max Pn kW 19,2 23,6 23,6
Potenza termica minima Pmin (G20/G230) kW 7,9 12,3 10,1

Pmin (G30/G31) kW 7,9 12,3 -----
Campo di Modulazione G20/G230 kW 7,9 - 19,2 12,3 - 23,6 10,1 - 23,6

G30/G31 kW 7,9 - 19,2 12,3 - 23,6 -----
Portata termica Qn kW 21,8 26,8 26,8
Portata termica nominale minima Qmin (G20/G230) kW 9,0 14,0 11,5

Qmin (G30/G31) kW 9,0 14,0 -----
Efficienza al 100% della portata termica nominale % 88 88 88
Efficienza al 30% della portata termica nominale % 88 88 88
Dati del gas
Pressione di collegamento del gas
Gas metano G20 mbar 20 20 20
Gas sardinia G230 mbar 20 20 20
Butano G30 mbar 28-30 28-30 -----
Propano G31 mbar 37 37 -----
Consumo gas
Gas metano G20 m3/h 2,3 2,9 2,8
Gas sardinia G230 m3/h 1,8 2,2 2,2
Butano G30 kg/h 1,7 2,1 -----
Propano G31 kg/h 1,7 2,1 -----
Caratteristiche idrauliche
Pressione max di funzionamento ammessa2) pw bar 12 12 12
Pressione d'esercizio min. pwmin bar 0,55 0,55 0,55
Pressione minima di funzionamento con portata 
d'acqua calda massima

bar 1 1 1

Portata di avviamento l/min 2,6 3,3 3,3
Portata massima, corrispondente a un aumento di 
temperatura di 25 °C

l/min 11,0 14,0 14,0

Sistema di evacuazione prodotti della combustione
Portata volumetrica dei prodotti della combustione3) g/s 15,3 19,5 19,5
Temperatura dei gas combusti al punto di misurazione °C 240 200 200
Indicazioni generali
Soglia temperatura ambiente °C 5-45 5-45 5-45
Marcatura CE - CE0464 CE0464 CE0464
Categoria di apparecchio (tipo di gas) G20/G230 - II2HM3+ II2HM3+ I2HM

G30/G31 - II2HM3+ II2HM3+ -----
Tipo di installazione - B11BS B11BS B11BS
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Tab. 10

10.2 Dati del prodotto per il consumo energetico
Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si 
basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 812/2013 e 
(UE) 814/2013.

Peso (senza imballaggio) kg 10 11 11
Altezza mm 655 655 655
Larghezza mm 310 425 350
Profondità mm 225 225 225

1) Hi 15 °C - 1013 mbar - asciutto: Gas metano 34,02 MJ/m3 (9,5 kWh/m3) 
Butano 45,65 MJ/kg (12,7 kWh/kg) - Propano 46,34 MJ/kg (12,9 kWh/kg)

2) Tenendo in considerazione l'espansione dell'acqua, questo valore non deve essere superato
3) Con potenza termica nominale

Dati tecnici Simboli Unità ...11... ...14... ...14.R..

Dati sul prodotto Simbolo Unità 773650
4529

773650
4530

773650
4910

773650
4912

773650
4531

Tipo di prodotto T4304 
11 D 23

T4304 
11 D 31

T4304 
14 D 23

T4304 
14 D 31

T4304 
14 D R 23

Profilo di carico dichiarato M M L L L

Classe di efficienza energetica di riscaldamento 
dell’acquaa

A A A A A

Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua wh % 71 71 75 75 76

Consumo annuo di energia elettrica AEC kWh - - - - -

Consumo annuo di combustibile AFC GJ 6 6 12 12 12

Altri profili di carico - - - - -

Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua 
(altri profili di carico)

wh % - - - - -

Consumo annuo di energia elettrica (altri profili di 
carico, condizioni climatiche medie)

AEC kWh - - - - -

Consumo combustibile annuo (altri profili di carico) AFC GJ - - - - -

Impostazione del termostato (di fabbrica) Tset °C - - - - -

Livello della potenza sonora all’interno LWA dB 58 58 53 53 59

Indicazioni sulla capacità di funzionamento al di fuori 
delle ore di punta

no no no no no

Precauzioni specifiche da adottare al momento del 
montaggio, dell’installazione o della manutenzione (se 
applicabile):

vedi documentazione tecnica

Controllo intelligente no no no no no

Consumo quotidiano di energia elettrica (condizioni 
climatiche medie)

Qelec kWh - - - - -

Consumo quotidiano di combustibile Qfuel kWh 8,740 8,740 16,820 16,820 16,436
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Tab. 11 Scheda tecnica prodotto per il consumo energetico

Emissioni di ossido di azoto (solo per gas e olio com-
bustibile)

NOx mg/
kWh

24 24 28 28 30

Consumo settimanale di combustibile con regolazione 
intelligente

Qfuel, 
week, 
smart

kWh - - - - -

Consumo settimanale di energia elettrica con regola-
zione intelligente

Qelec, 
week, 
smart

kWh - - - - -

Consumo settimanale di combustibile senza regola-
zione intelligente

Qfuel, 
week

kWh - - - - -

Consumo energetico settimanale senza regolazione 
intelligente

Qelec, 
week

kWh - - - - -

Volume del accumulatore V l - - - - -

Acqua miscelata a 40 °C V40 l - - - - -

Dati sul prodotto Simbolo Unità 773650
4529

773650
4530

773650
4910

773650
4912

773650
4531
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10.3 Schema elettrico

Fig. 28 Schema elettrico

[1] Elettrodo accensione
[2] Elettrodo di controllo
[3] Dispositivo di controllo dei gas di scarico
[4] Dispositivo per il monitoraggio dello stato dalla fiamma 

del bruciatore
[5] Limitatore temperatura
[6] Dispositivo per il monitoraggio della camera di combu-

stione
[7] Sonda della temperatura dell'acqua calda sanitaria in 

uscita
[8] Microinterruttore
[9] Idrogeneratore
[10] Servovalvola
[11] Interruttore On/Off
[12] Valvola gas di accensione
[13] Display digitale

[14] LED - Monitoraggio dello stato di funzionamento del bru-
ciatore

[15] LED - Avviso di disfunzione

1514
12

1 2

13

3

4

5

6

78

10

0010019564 1-00

11

9


